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103 BLM: Especification tecnica

VIDRIOCARGANDOY CORTE
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL 103 BLM

Maquina para el desplazamiento, el tronzado y la carga de hojas de vidrio plano.
Sélida carpinteria en tubulares de acero electrosoldados garantizan una elevada rigidez al plano de trabajo.
Plano de trabajo fijo u basculante.

Con opcional plancha basculante, el plano de trabajo es comandado por cilindros hidraulicos que permiten
alcanzar la posicion sub-vertical permitiendo asi la carga manual de la hoja.

Con la plancha basculante hay presentes también los tacos de carga de la hoja de accionamiento neumatico
por medio de levas de “punto muerto” y electrovalvula neumatica biestable con l6gica de seguridad.

La instalacion de elevacion es intrinsecamente segura: en el caso de dano de los tubos de alimentacion, el
movimiento se bloquea instantaneamente.

Un potente colchdn de aire realizado con ventiladores centrifugos unidos a un plano de madera realizado
mediante paneles recubiertos por fieltro sintético y ensamblados en una carpinteria elaborada, aseguran una
perfecta planeidad y una drastica reduccion del roce, facilitando todas las operaciones de manipulacion del
vidrio.

Cierre rapido que asegura la maxima reactividad del colchén de aire (opcional).

Bordes del plano de trabajo realizados en madera dura para permitir el tronzado manual de la hoja.

LEYENDA:

Jumbo =103BLM-J
Intermediate =103BLM-I
Regular =103BLM-R
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Hoamaxdmaquesepuedetrabaar mm 6100x 3355 4600x3355 3810x2750
Intervaloespesoresquesepuedentrabaiar mm 2+25
= . Superficie de trabajo recubierta con fibra textil sintética (PES), alto nivel de
GRlEEE planeidady sin obstaculos paralamanipulaciondelahoja.

Dispositivoacolchondeare Dispositivoa colchdn deaire parafadilitar la manipulacion delahoja de vidrio

LA dBA) 73+2
Ruido

LuA) dBA) il
PRESTACIONES GENERALES Jumbo Intermediate Regular
Potendadelcolchondeaire Minimo 240 mmde columnadeagua
Tiempobascuiamientodelaplancha
(Conopcionalplanchabasculante) [ 45
(Subida+Bajada)
DOTACIONES PARA LA SEGURIDAD Jumbo Intermediate Regular

Tubos flexibles protegidos por una trenza de acero anti-corte. Valvulas de

Con lm.ﬂlmltohr??;lm - seguridad puestas en las culatas de los diindros (si un flexible pierde presion el
(Conopdioraipia e clindrose bloqueainmediatamente)
Seguridadelectromecanica Circuitos de seguridad hardware mediante apropiados mddulos de seguridad
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INSTALACION Y CONDICIONES DE Jumbo Intermediate Regur
EMPLEO
Dimensionesméaximas mm Verlayout
Alturadelplanodetrabaio mm 930+/-40
Peso kg 2000 1800 1500
Potendainstaladaversionbase KVA 525 525 3
) KVA 3
(Conopcionalplanchabasculante)
Consumosdeaire (méx) NLMin 70
Airecomprimido: presiondetrabajo 7 bar- MAX 10 bar
. . Filtracion:5micrones
Caracteristicasdelaire L L
Lubricacion:libre delubricacion
Puntoderodo:<-5° C (temperaturaambiente)
] . Tension 400V (+/-10%)3Ph+PE  (sistemaTN)
Alimentacion .
Frecuencia50Hzo60Hz
A . De-5°a+55° presiondereferencial Bar
Imacenamiento: Temperaturasy 5 . o . 5
I I 90% dehumedadrelativaa20” (sincondensacion)
50% dehumedadrelativaa40° (sincondensacion)
De+5°a+40° Presiondereferencial Bar
Emplec: 90% de hurmedad relativaa 20° (sincondensacion)
Temperaturas humedadesy Altitud 50% dehumedadrelativaa40° (sincondensacion)

Altitud maxima 1000 m (sobre el nivel del mar)

4 | Version 10.0 > Copyright © BOTTERO S.p.A.




E)

BOTTERO

OPCIONALESDISPONIBLES Jumbo Intermediate Reguiar

Grupo constituido por dos cilindros hidraulicos que permiten alcanzar la posicion

sub-vertical del plano de trabajo, parafadilitar lacargamanual delahoja.
GrupoBasculamiento Pesomaximovolcable

(Balada/Subida)
1260/1000kg) 970/970kg) 660/660 kg
Tacosdecarga Tacos de apoyo parala carga de la hoja con accionamiento neumético con levas
) oraloanda ot a"puntomuertoy electrovalvula neumatica biestable conlogica de seguridad (Si

(Beserieconopaorelp bascuiante) faltase el consensonopodramoverse).
Cenerspidocokhondeate Slsterpa mtegrado en €l ventilador para atenuar rapidamente la potencia del

colchondeaire.

Par de cilindros neumaticos que facilitan la carga delahoja conlaayudadela pinza
Dispositivo Empuia-hoia paraelvidrio.

(Solamente conopcional planchabasculante)
Tacoderch S Taco individual de referencia para escuadrado manual de la hoja (Cantitad su

demanda).
Slendador paraelventiador Sistema de silenciamiento parael ventilador
Rodiloparadescargadelvidrio Rodillo/ rodillos parafacilitarla descargadelahojadevidrio

Intermuptor diferencid para compatiblidad consistermasde
adimentadonTT

Interruptor general con dispositivo diferencial para compatibiidad con red de
aimentacionTT

Grupoadaptadordecorriente

Adaptador paralatensiondealimentacion diferentede
380400-415V.
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Materiales de consumo tales como: tajos de carga, escuadrado o de referencia hoja _ moqueta/fieltro para
cubrir la superficie de trabajo (PES) _ ecc... no son cubiertos por la garantia.

Para mas detalles, consulte el manual del usuario y mantenimiento (SECCION MATERIALES DE CONSUMO)
entregados con la maquina.

ESTANDAR DE PROYECTO Y

PRODUCCION Estandares adoptados

La maquina esta disenada, fabricada e
instalada teniendo en cuenta las normativas Estan previstas las siguientes versiones:
de seguridad vigentes.
Se ha dado importancia a los siguientes | Equipamiento conforme a las directivas Europeas, Marca
aspectos: CE

Facilidad de empleo. Directiva 2006/42/CE

Ergonomicidad del puesto de trabajo. Directiva 2014/30/CE

Accesibilidad de los o&rganos sujetos a I[ECEN 60204-1

mantenimiento. ENISO 12100

Fiabilidad de la maquina y de los

componentes.

Niveles de ruido limitados. La maquina no esta certificada para el marcado UL/CSA

Ahorro energético.

BOTTERO S.p.A.

Via Genova 82

12100 Cuneo ltaly
Tel:+39 0171 310611
Fax:+39 0171401611
www.bottero.com
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